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Inhoud 

- Inspectietypen 

 

- Wat zien we zoal? 

 

- Wat is er te onderzoeken? 

 

- Viaduct afslag Bunnik 
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Inspecties 

 
Definitie van inspecteren: 

 

Van Dale: ñtoezicht, controle, keuringò 

 

of 

 

Woorden-Boek.nl: ñActiviteit waarbij de deugdelijkheid van constructies of 

  werktuigen wordt beoordeeld.ò 

 

of  

 

RWS: ñInspectie is de volledige verzameling van activiteiten (inwinnen, 

verwerken en interpreteren van gegevens) die de actuele situatie van een 

object ten aanzien van functioneren, presteren en toestand vaststelt en 

doorvertaalt naar risico`s en consequenties (beheersmaatregelen) voor een 

beheerderò 
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Inspectietypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectievormen kies je (samen?) op basis van je informatiebehoefte.  

 

Informatiebehoefte Informatietype 

Constateren van ñacute problemenò Schouw 

Het vastleggen van de actuele staat van 

het kunstwerk 

Visuele inspectie (CUR 72) 

Klasse A inspectie (CBI) 

Toestandindinspectie (RWS) 

Onderhoudsadvies op basis van inspectie,  

Budgetteren: MJOP. 

Technische inspectie (CUR 72) 

Klasse B inspectie (CBI) 

Programeringsinspectie (RWS) 

Oorzaken, ernst en omvang van schades, 

Restlevensduur bepalen, 

(Belasting) capaciteit bepalen 

Onderzoeken 
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Schouw 

 
Algemene inspectie van het kunstwerk om aansprakelijkheidsrisico`s 

te reduceren: acute problemen signaleren. Vaak uitgevoerd door de 

beheerorganisatie zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultaat: ca. 1 A4 met de grote tekortkomingen.  
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Toestand inspectie 

 
Inspectie om de huidige toestand en het functioneren van het object 

vast te stellen. 

 - registreren van de huidige conditie; 

 - geen analyse en advies. 

 

Meest bekende vorm is: Conditiemeting NEN2767-4. 
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Contractopname 

 
Is ook een toestandsinspectie: de toestand wordt vastgelegd en gebruikt 

als input voor het op te stellen contract. 

 

Zorg ervoor dat het gekozen inspectietype aansluit bij het type contract!  
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Programmeringsinspecties 
 

Inspecties met interpretatie van de waarneming .  ADVISERING: het 

bepalen van het onderhoud in de loop van de tijd zodat de beheerder 

kan budgetteren. 

 

 

- Bureaustudie: 

 - tekeningen, berekeningen, storingslogboek, vorige 

 inspectierapporten. 

- Inspectie: 

 - inspectie (evt. risico-gestuurd). 

- Advisering: 

 - interpretatie van de inspectiegegevens, advies over de uit 

 te voeren maatregelen, beschouwende de periode tot aan 

 het einde van de levensduur kunstwerk. 
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En ñonder handbereik inspecterenò dan? 
 

Onder handbereik inspecteren is geen inspectievorm!  

 

Het onder handbereik inspecteren is een maat van zekerheid van de 

correctheid van de informatie. 

 

Hoeveel zekerheid wil je als beheerder? Op welk moment? 

 

Voorbeeld:  

- visueel vanaf 5 meter: afgedrukte betondekking van 1 m2; 

- visueel onder handbereik: 2 m2 met scheuren en deels afgedrukt; 

- afkloppen: 3 m2 klinkt hol; 

- onderzoek: 7 m2 corroderende wapening. 
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Wat zien we zoal? 
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Betonconstructies: Uitvoeringsfouten 
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Betonconstructies: degradatie 
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Staalconstructie: degradatie 
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