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Waarom uniformering asfaltmengsels?

Vanuit de markt komen er anno 2020 andere vragen over asfaltleveringen.
• Energie verbruik, Emissies (MKI-LCA)
• Verhogen van recycling percentage,
• Circulair/horizontaal recyclen.
• Eigen interpretatie mengseleigenschappen

Mengsels worden voorgeschreven (eigen RAW).
• Grote diversiteit (bio)bindmiddelen.
• Toename mogelijkheden voor modificatie/verjonging.



Voorbeelden bestek teksten;

LTA asfaltbeton
Combinatie tussen functioneel (TL-B)
en voorschrijven van samenstelling
(bit 40/60 en 30% door 2mm).



Voorbeelden bestek teksten;

Dicht asfaltbeton?
Wat voor steen moet hier nu in?
Wat is verkeersklasse 4?



Voorbeelden bestek teksten;

Mengsel (s) wordt geheel in
bestek voorgeschreven van
samenstelling t/m eis
geluidreductie. Aanzienlijk
aantal artikelen vanuit
asfaltdeel RAW zijn
herschreven. In dit deel moet
zandfractie worden
vervangen door Quantumwit
en Periphalt ???
Aannemer succes!!!



Uniformeren asfaltmengsels.

• Opdrachtgever en opdrachtnemer worstelen met
bepalingen.

• Er komen steeds meer afwijkende mengsels in
bestekken.

• Omschrijvingen soms moeilijk te doorgronden.
• Meer (afwijkende) mengsels is hogere kosten.
• RAW loopt achter de markt aan, maar kan vaak

wel als leidraad worden aangehouden.


